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Natürliche Holzoptik
Detailliertes und naturgetreues 
Holzmaserungsbild, da aus echten Eichendielen 
nachmodelliert.

Maximale Haltbarkeit
Faserverstärkter Kern sorgt für Festigkeit 
und Haltbarkeit bei gleichzeitiger 
Gewichtsreduzierung.

Pflegeleicht
Keine Fleckenbildung und kein Ölen oder Pflege. 
Lediglich saisonale Reinigung erforderlich.

Lange Lebensdauer
Millboard-Terrassendielen sind so konzipiert, 
dass sie eine deutlich längere Lebensdauer als
herkömmliche Holzterrassen haben, was sie 
langfristig zu einer kostengünstigen Wahl macht.

Recycelte Materialien
In unseren Paneelen werden recycelte 
Materialien und erneuerbare Biopolymere 
verwendet.

Handgeformt und handkoloriert
Kunstvoll handgefertigt, um ein hochwertiges 
Premiumprodukt zu gewährleisten. 

Holzfrei & Kein Verziehen
Die holzfreie Zusammensetzung verhindert 
Fäulnis, Verziehen und Insektenbefall.

Einfache Montage
Einfach zu schneiden und zu montieren, wenn 
die Produktanweisungen befolgt werden.

Schlagfest und wetterbeständig
Elastomere Oberfläche sorgt für erhöhte 
Widerstandsfähigkeit gegen natürliche 
Witterungseinflüsse.

Befestigung mit ‘Lost-Head’ Effekt 
Durafix-Schrauben verschwinden praktisch in 
der einzigartigen Lastane®-Oberfläche.

Gründe für Millboard Terrassen



Die Informationen in diesem Dokument waren zum Zeitpunkt des Drucks korrekt. Aufgrund des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses behalten 
wir uns das Recht vor, die Informationen jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern, falls weitere Tests zu anderen Ergebnissen führen.

Schimmelresistent
Im Gegensatz zu Holz ist MIllboard aktiv resistent 
gegen Schimmel und Pilzbefall.

Abgestimmtes Zubehör
Für ein optisch perfektes und realistisches Finish 
verfügt das Millboard-Terrassensortiment auch 
über verschiedene Abschlussprofile, die die 
Montage erleichtern und für ein nahtloses 
Finish sorgen.

Integrierte UV-Stabilisatoren
UV-stabilisiert für bessere Leistung und 
Farbbeständigkeit im Laufe der Zeit.
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Millboard GmbH
Lindleystraße 8A, 60314 Frankfurt am Main
T: +49 6996755020  E: info.de@millboard.com

ENHANCED GRAIN (126 x 32 x 3600mm and 176 x 32 x 3600mm)

Coppered Oak
MDE126C / MDE 176C

Ebony Grey
MDE126Y / MDE 176Y

Golden Oak
MDE126G / MDE 176G

Antique Oak
MDE126A / MDE 176A

Ashwood
MDE126H / MDE 176H

Brushed Basalt
MDE126B / MDE 176B

Burnt Cedar
MDE126R / MDE 176R

WEATHERED OAK (200 x 32 x 3600mm LASTA GRIP (200 x 32 x 3600mm

Golden Oak
MDL200G

Driftwood
MDW200D

Embered
MDW200R

Vintage
MDW200V

Bullnose-Paneel
(150 x 32 x 3600mm)

Flexible Bullnose
(50 x 32 x 2400mm)

Blende
(146 x 16 x 3600mm)

Vierkantprofil
(50 x 32 x 2400mm)

Coppered Oak
MDL200C

Jarrah
MDE 176J

Limed Oak
MDE126L / MDE 176L

Smoked Oak
MDE126D / MDE 176D

TERRASSENDIELEN ZUBEHÖR

Hohe Rutschsicherheit
Bessere Rutschfestigkeit als Holz durch die 
spezielle Lastane® Schicht.

Qualitätssicherung
Millboard ist für sein Qualitätsversprechen 
bekannt und eine etablierte Marke in der 
Bauindustrie, zudem nach ISO 9001 zertifiziert.

Scannen um das komplette 
MIllboard-Sortiment zu entdecken.

HIER SCANNEN

www.millboard.com


